
Dell 014NV5 Gegevensblad

Dell Q28-100G-SR4-G2 100GbE SR4 QSFP28 zendontvangermodule AFBR-89CTDZ-FT1

014NV5

De Dell 014NV5 Q28-100G-SR4-G2 QSFP28-transceiver levert glasvezelconnectiviteit om het bereik van uw netwerk uit

te breiden. Deze hot-pluggable transceiver met QSFP28-voetafdruk (Quad Form Factor Pluggable) is voorzien van een

MPO-12-connector. De Dell netwerktransceiver 100GbE-SR4 QSFP28 biedt 100GbE-connectiviteit tot 100 m .

Bovendien biedt het een unieke verbeterde digitale diagnostische bewakingsinterface, die real-time toegang biedt tot

de bedrijfsparameters van het apparaat, zoals de temperatuur van de transceiver, laserbiasstroom, uitgezonden

optisch vermogen, ontvangen optisch vermogen en voedingsspanning van de transceiver.

Specificaties

Fabrikant: Dell

Onderdeelnummer: 014NV5

Modelnummer: Q28-100G-SR4-G2

MPN: AFBR-89CTDZ-FT1

Apparaattype: insteekmodule

Vormfactor: QSFP28

Maximale gegevenssnelheid: 103,125 Gbps (4x 25,78 Gbps)



Golflengte: 850nm 

Maximale kabelafstand: 70m@OM3/100m@OM4

Aansluiting: MTP/MPO-12

Kabeltype: MMF

Zendertype: VCSEL 850nm

Type ontvanger: pincode

DDM/DOM: ondersteund

Compatibiliteit

Deze Dell 014NV5 Q28-100G-SR4-G2 is compatibel met de volgende systemen:

Dell EMC PowerSwitch Z9264F-ON

Dell EMC PowerSwitch Z9332F-ON

Dell EMC PowerSwitch Z9432F-ON

Dell netwerk S5212F-ON

Dell netwerk S5224F-ON

Dell netwerk S5232F-ON

Dell netwerk S5248F-ON

Dell netwerk S5296F-ON
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