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Huawei SFP-10G-AOC-3M actieve optische kabel, SFP+, 10G, (850nm, 3m, AOC)

02311BKP

02311BKP - Echte Huawei SFP-10G-AOC-3M actieve optische kabel, SFP+, 10G, (850nm, 3m, AOC)

Specificaties

Artikelnummer: 02311BKP

Modulenaam: SFP-10G-AOC-3M

Versie-ondersteuning: V100R005C00 en latere versies

Type connector: SFP+ connectoren aan beide uiteinden

Lengte: 3 meter

Bedrijfsgolflengte: 850 nm

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 70°C

Een actieve optische kabel (AOC) is een actieve optische vezel met aan beide uiteinden optische modules en is daardoor

eenvoudig in gebruik.

SFP+ naar SFP+ AOC kabelgebruiksscenario's en verbindingen

Scenario 1: gebruikt voor 10GE optische poortverbinding of stapeling tussen CloudEngine 8800-, 7800-, 6800- en

5800-serie switches.

Scenario's 2: gebruikt voor 10GE-verbinding tussen CloudEngine 12800- en 12800E-serie switches en



CloudEngine 8800-, 7800-, 6800- en 5800-serie switches.

Beide uiteinden worden aangesloten op een 10GE optische poort.
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