
HPE 615732-B21 Gegevensblad

HPE ETHERNET 1GB 2-POORTS 332T ADAPTER, 616012-001, 615730-001

615732-B21

Een kosteneffectieve 1GbE-oplossing nodig voor uw HPE ProLiant-server? De HPE Ethernet 1Gb 2-poorts BASE-T

BCM5720-adapter is een voordelige, low-profile 1Gb-adapter met twee poorten met een PCIe 2.0-compatibele

vormfactor die is ontworpen voor bepaalde HPE ProLiant ML/DL/SL-servers. Het levert volledige line-rate prestaties

over alle poorten met een laag stroomverbruik, en biedt Ethernet-connectiviteit die ideaal is voor virtualisatie,

beveiliging, serverconsolidatie en netwerksegmentatie. Ondersteunde geavanceerde functies omvatten grote verzend-

en ontvangstoffloadmogelijkheden, TCP-checksum en -segmentatie, VLAN-tagging, MSI-X, jumboframes, IEEE 1588

(Precision Time Protocol – PTP) en virtualisatiefuncties zoals VMware NetQueue en Microsoft Virtual Machine Queue

(VMQ ). Ondersteuning voor HPE Sea of Sensors 3D-technologie verbetert de serverprestaties en verlaagt het

energieverbruik en de kosten.

Belangrijkste kenmerken

Single-chip, Dual-port, 1 Gb Ethernet-adapter Ontworpen voor prestaties en energiebesparing

Een geaggregeerde full-duplex overdrachtssnelheid van 4 Gb/s per adapter verbetert de responstijden en

verlicht knelpunten.

Uitgebreide stateless offloads optimaliseren de efficiëntie van de host en de dichtheid van virtuele machines

door netwerkprocessen te ontlasten van de host-CPU.

Virtualisatie-ondersteuning voor VMware NetQueue en Microsoft VMQ helpt te voldoen aan de prestatie-eisen

van geconsolideerde virtuele workloads.

Ondersteuning voor MSI/MSI-X biedt prestatievoordelen voor multi-core servers door load balancing-



onderbrekingen tussen CPU's/cores.

Ondersteuning voor Energy Efficient Ethernet (EEE) verlaagt de bedrijfskosten.

Specificaties

HPE-optie onderdeelnummer: 615732-B21

HPE-reserveonderdeelnr.: 616012-001

Overdrachtssnelheid:  1 Gb/sec 

Vormfactor:  staand 

Stroombeschikbaarheid:  2W (maximaal) 

Technologie:  netwerkprocessor 

Protocol ondersteund:  Ethernet, 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, Dynamic 802.3ad, 802.1Q, 802.3az, 1588,

802.1as 

Gegevenssnelheid:  1Gb 

Bustype:  PCIe Gen2 x1 

Poortsnelheid:  4 Gbps 

Aantal poorten:  2-poorts

Compatibiliteit

ProLiant DL (rack-geoptimaliseerd):

HPE ProLiant DL160 Gen8

HPE ProLiant DL165 G7

HPE ProLiant DL360e Gen8

HPE ProLiant DL360p Gen8

HPE ProLiant DL380e Gen8

HPE ProLiant DL380p Gen8

HPE ProLiant DL385p Gen8

HPE ProLiant DL580 G7

HPE ProLiant DL585 G7



ProLiant ML (uitbreiding geoptimaliseerd):

HPE ProLiant ML350e Gen8

HPE ProLiant ML350p Gen8

ProLiant SL (schaalbare lijn):

HPE ProLiant SL230s Gen8

HPE ProLiant SL250s Gen8

Koop nu
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