
Cisco AIR-ANT2480V-N Gegevensblad

Cisco AIR-ANT2480V-N Aironet 8-dBi omnidirectionele antenne

AIR-ANT2480V-N

Cisco AIR-ANT2480V-N Aironet 8-dBi omnidirectionele antenne

Dit document beschrijft de specificaties, beschrijft de Cisco Aironet AIR-ANT2480V-N 8 dBi omnidirectionele antenne en

geeft instructies voor de montage ervan. De antenne werkt in het frequentiebereik van 2400 MHz en is ontworpen voor

gebruik buitenshuis met Cisco Aironet 1500 Series Lightweight Outdoor Mesh Access Points.

Technische specificaties

Type antenne: omnidirectioneel (co-lineaire array)

Frequentiebereik: 2400 MHz - 2484 MHz

VSWR: < 1,7:1

Winst: 8 dBi

Polarisatie: lineair, verticaal

Horizontale bundelbreedte op halve sterkte: 10 graden

Verticale bundelbreedte van halve kracht: omnidirectioneel

Lengte: 49,5 cm (19-1/2 inch)

Buisdiameter: 3/4 inch (1,91 cm)

Kabellengte en type: geen

Connector: N-male

Bedrijfstemperatuur: -22 tot 158°F (-30°C tot +70°C)

Windkracht: 100 mph operationeel, 165 mph windvlagen (160-265 km/u)



Ga voor meer informatie over deze Cisco AIR-ANT2480V-N naar de Cisco-website:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2480v.html
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