
HPE AJ716A Gegevensblad

HPE AJ716A 8Gb kortegolf B-serie FC SFP+ transceiver, 468507-001, AJ716-63001

AJ716A

Specificaties

Vormfactor: SFP+

Maximale gegevenssnelheid: 8,5 Gbps

Golflengte: 850nm

Kabelafstand: 150 m @ 8,5 Gbps

Aansluiting: LC-duplex

Optische componenten: VCSEL 850nm

Media: MMF

DOM-ondersteuning: Ja

TX-vermogen: -6~-1dBm

Gevoeligheid ontvanger: <-11.1dBm

Commercieel temperatuurbereik: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)

Protocollen: MSA-compatibel

Compatibiliteit

BladeSystem verbindt

Brocade 8GB San-schakelaar voor HP BladeSystem c-klasse B-serie schakelaars

HP opslag werkt 4/256 San Director-schakelaar

HP opslag werkt 4/32B San switch

HP opslag werkt 4/8 San-schakelaar



HP opslag werkt 8/40 San switch

HP opslag werkt 8/8 San switch

HP opslag werkt 8/80 San switch

HP storage werkt met geconvergeerde netwerkswitches

HP-opslag werkt met DC San Director-switches

HP storage werkt encryptie San switch EVA disk arrays

HP storage werkt 4400 enterprise virtual array

HP storage werkt 4400 enterprise virtual array Starterkits.
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