
HPE AJ762A Gegevensblad

HPE 81E 8 GB 1-POORT PCIE FIBER CHANNEL HOST BUS ADAPTER, 489192-001

AJ762A

HPE 81E AJ762A 8Gb enkele poort PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8 Fibre Channel hostbusadapter voor ProLiant

Generation1 tot Generation7 servers

De HPE 81E AJ762A hostbusadapter heeft een gegevensoverdrachtsnelheid van 8 Gbps en een compatibel aantal slots

van 1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8. Deze Low Profile Host Bus Adapter maakt gebruik van een 8Gbps Fibre

Channel-interface en heeft 30 dagen garantie.

Specificaties

Merk: HPE

MPN: AJ762A

Optie Onderdeelnummer: AJ762A

Reserveonderdeelnummer: 489192-001

Algemeen



Type apparaat: hostbusadapter

Vormfactor: insteekkaart

Interface (bus) Type: PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

Uitbreiding / Connectiviteit

Uitbreidingsslots: 1 (totaal) / 0 (vrij) x SFP+

Interfaces: 1 x 8Gb Fibre Channel (korte golf) x netwerk - 8 Gb Fibre Channel (korte golf) - LC multi-mode x 2

Compatibele slots: 1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

Afmetingen & Gewicht

Diepte: 6,6 inch

Hoogte: 2,7 inch

Omgevingsparameters

Minimale bedrijfstemperatuur: 32 °F

Maximale bedrijfstemperatuur: 131 °F

Vochtigheidsbereik In bedrijf: 5 - 95% (niet-condenserend)

Software-/systeemvereisten

Benodigd besturingssysteem: Microsoft Windows Server 2003, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux

4, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft

Windows Server 2008

Compatibiliteit



HPE ProLiant DL-serie: DL120 G6, DL120 G6 Base, DL120 G6 Performance, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7

Entry, DL120 G7 Performance, DL160 G5p Special Server, DL160 G6 Special Server, DL160se G6, DL165 G6,

DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Special Server, DL170h G6, DL180 G6 Special

Server, DL2x170h G6, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL360 G6

Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central

Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special Server,

DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6

Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380

G7 Entry, DL380 G7 Performance,DL380 G7 Special Server, DL385 G6, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385 G6

High Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL4x170h

G6, DL580 G5 Uiterst onderhoudsvriendelijke toren, DL580 G7, DL580 G7 Basis, DL580 G7 High Performance,

DL585 G6, DL585 G6 Basis, DL585 G6 Prestaties, DL585 G7, DL585 G7 Basis, DL585 G7 Prestaties, DL785 G6,

DL785 G6 Basis, DL785 G6 Prestaties, DL980 G7

HPE ProLiant ML-serie: ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6

Performance, ML350 G6 Special Server, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry

HPE ProLiant SL-serie: SL160s G6, SL160z G6, SL170z G6, SL2x170z G6

HPE StorageWorks 8/8 (8) Full Fabric-poorten ingeschakeld SAN-switch, 8/8 Base (0) e-poort SAN-switch,

MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL8096

Ultrium 3280, SN6000C 16 -poorten Active Fabric Switch, SN6000C 32-poorts Active Fabric Switch HPE

StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 3000 HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 G3 FC Dual

Controller LFF Array HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400 G2, X3800 G2
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