
HPE AP770A Gegevensblad

HPE 82B 8 GB 2-POORTS PCIE FIBER CHANNEL HOST BUS ADAPTER, 571521-01

AP770A

HPE AP770A 82B 8GB Dual Port PCI-Express Fibre Channel Host Bus Adapter voor ProLiant Servers (nieuw bulkpakket

met 1 jaar garantie)

De HPE AP770A is een storage-works 82B PCI-e Fibre Channel Host Bus Adapter met dubbele poorten die tweemaal de

prestaties levert van 4 Gbps HBA's voor ondernemingen die op zoek zijn naar SAN-connectiviteitsoplossingen voor

ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en servicegebruik. Het heeft 1 jaar garantie.

Specificaties

Merk: PK

MPN: AP770A

Optie Onderdeelnummer: AP770A

Reserveonderdeelnummer: 571521-001

Reserveonderdeelnummer: AP770-63001



Algemeen

Type apparaat: hostbusadapter

Vormfactor: insteekkaart

Interface (bus) Type: PCI Express x8

PCI-specificatierevisie: PCIe 2.0

Netwerken

Poorten: 8 Gb Fibre Channel x 2

Connectiviteitstechnologie: bedraad

Datalinkprotocol: 8 Gb Fibre Channel (SW)

Fibre Channel: FC-SP

Gegevensoverdrachtsnelheid: 8,5 Gbps

Uitbreiding & Connectiviteit

Interfaces: 2 x 8Gb Fibre Channel (korte golf) - LC multi-mode x 2

Compatibele slots: 1 x PCI Express x8

Software-/systeemvereisten

Benodigd besturingssysteem: Linux, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 5 voor Intel x86 /

AMD64 / EM64T, Red Hat Enterprise Linux 5.1 voor Intel x86 / AMD64 / EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10

SP1

Afmetingen & Gewicht



Diepte: 6,60 inch

Hoogte: 2,70 inch

Omgevingsparameters

Minimale bedrijfstemperatuur: 32 °F

Maximale bedrijfstemperatuur: 131 °F

Vochtigheidsbereik In bedrijf: 5 - 95%

Compatibiliteitsinformatie

HPE ProLiant DL-serie: DL120 Gen7, DL120 Gen7 Base, DL120 Gen7 Entry, DL120 Gen7 Performance, DL160

Gen5p, DL160 Gen6, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL160se Gen6, DL165 Gen6,

DL165 Gen7, DL165 Gen7 Base, DL165 Gen7 Performance, DL180 Gen6, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Entry, DL320

Gen6 High Efficiency, DL320 Gen6 Performance, DL360 Gen6 Base, DL360 Gen6 Efficiency, DL360 Gen6 Entry,

DL360 Gen6 Performance, DL360 Gen7, DL360 Gen7 Base, DL360 Gen7 Centraal beheer Server, DL360 Gen7

Efficiency, DL360 Gen7 Entry, DL360 Gen7 Performance, DL370 Gen6 Base, DL370 Gen6 High Performance,

DL370 Gen6 Performance, DL380 Gen6 Base, DL380 Gen6 Entry, DL380 Gen6 High Efficiency, DL380 Gen6

Performance, DL380 Gen7, DL380 Gen7 Base , DL380 Gen7 Efficiëntie, DL380 Gen7 Entry, DL380 Gen7

Prestaties, DL385 Gen6, DL385 Gen6 Base, DL385 Gen6 Entry,DL385 Gen6 High Performance, DL385 Gen7,

DL385 Gen7 Base, DL385 Gen7 Entry, DL385 Gen7 HE, DL385 Gen7 Performance, DL580 Gen5 Uiterst

onderhoudsvriendelijke toren, DL580 Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 High Performance, DL585 Gen7,

DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7 Prestaties, DL785 Gen6, DL785 Gen6 Basis, DL785 Gen6 Prestaties, DL980 Gen7

HPE ProLiant ML-serie: ML350 Gen6, ML350 Gen6 Entry, ML350 Gen6 Performance, ML370 Gen6 Base, ML370

Gen6 Entry, SL160s Gen6

HPE StorageWorks 8/8 (8) Full Fabric-poorten ingeschakeld SAN-switch, 8/8 Base (0) e-poort SAN-switch,

MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL8096

Ultrium 3280, SN6000C 16 -poorten Active Fabric Switch, SN6000C 32-poorts Active Fabric Switch HPE

StorageWorks 1/8 Gen2 Tape Autoloader Ultrium 3000

HPE StorageWorks Modulaire Smart Array P2000 Gen3 FC Dual Controller LFF Array HPE StorageWorks Network



Storage Gateway X3400, X3400 Gen2, X3800, X3800 Gen2

HPE StorageWorks netwerkopslagsysteem X1400 2 TB SATA-model, X1400 4 TB SATA-model, X1600, X1600 12 TB

SATA-model, X1600 292 GB SAS-model, X1600 5,4 TB SAS-model, X1600 6 TB SATA-model, X1600 7,5 TB SAS-

model, X1800, X1800 2,4 TB SAS Model, X1800 292 GB SAS-model, X1800 3,6 TB SAS-model, X1800 6 TB SATA-

model
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