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Cisco CAB-E1-BNC 72-0818-01 E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M naar 2 BNC mannelijke kabel

CAB-E1-BNC

Cisco CAB-E1-BNC E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M naar 2 BNC mannelijke kabel

Deze CAB-E1-BNC coaxiale splitterkabel wordt gescheiden in twee poten op tien centimeter van de BNC-connectoren.

De connector aan het gemeenschappelijke uiteinde is een mannelijke DB15-connector. Elke poot wordt afgesloten met

een mannelijke BNC-stekker. De RG59 coaxkabel is 75 Ohm. Lengtes van minder dan 4 voet kunnen niet worden

geretourneerd.

Specificaties

Fabrikant: Cisco Systems

Fabrikant onderdeel #: CAB-E1-BNC

Onderdeelnummer: 72-0818-01

Productnaam: DB15M naar 2 BNC mannelijke kabel

Connector aan het eerste uiteinde: 1 x 15-pins DB15-stekker

Connector op tweede uiteinde: 2 x BNC-stekker

Lengte: 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m

Een van de meest gecompliceerde onderdelen van het opzetten van een netwerksysteem (router, switch, hub of

toegangsserver) is de selectie van de seriële kabels om het netwerksysteem aan te sluiten op de seriële apparaten in

uw netwerk. Cisco biedt deze seriële kabel aan, die wordt gebruikt in de Cisco 7500-serie, 7000-serie, Cisco 4000-serie,

Cisco 3600-serie en Cisco-toegangsserversystemen.
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