
Cisco CAB-STACK-3M Gegevensblad

Cisco StackWise 3 m stapelkabel

CAB-STACK-3M

De Cisco CAB-STACK-3M Stackwise stapelkabels kunnen een combinatie van Catalyst 3750 en 3750-E stapelbare

schakelaars verbinden om een enkele schakeleenheid te vormen of een reeks 3750X-schakelaars samen om een

enkele schakeleenheid te vormen. Deze Cisco-datakabels zijn specifiek bedoeld om te werken met Gigabit Ethernet,

terwijl ze het ook gemakkelijk maken om switch toe te voegen, te verwijderen en opnieuw te implementeren zonder

onderbreking. Wat nog beter is, u kunt deze datakabels gebruiken om tot negen schakelaars te stapelen tot een enkele

eenheid met één hoofdschakelaar.

Functies

CAB-STACK-3M Stapelkabels zijn 3 meter lang

Cisco Stackwise CAB-STACK-kabels zijn speciale verbindingskabels die worden gebruikt om tot negen individuele

Cisco Catalyst 3750-switches aan te sluiten tot één logische eenheid

Stackwise-kabels ondersteunen snelheden van 16 Gbps in beide richtingen, wat een bidirectioneel

verkeerstotaal van 32 Gbps bandbreedte oplevert

Innovatieve stapeltechnologie is ontworpen voor Gigabit Ethernet-bandbreedte en maakt toevoegingen,

verwijderingen en herimplementatie van switches mogelijk zonder onderbreking van de service

Specificaties



Manuf Part#: CAB-STACK-3M=

Onderdeelnummer: 72-2634-01

Omschrijving: Cisco StackWise 3 m stapelkabel

Type: Stapelkabel

Connector 1: Stapel

Connector 2: Stapel

Lengte: 3 meter

Kleur: grijs

Geleidermateriaal: koper

Compatibiliteit

De CAB-STACK-3M is ontworpen voor Cisco Catalyst 3750G-24T SMI, 3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-E,

3750X-24P-L, 3750X-24P-S, 3750X-24S- E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-E, 3750X-24T-L, 3750X-24T-S, 3750X-48P-E,

3750X-48PF-E, 3750X-48PF-L, 3750X-48PF-S, 3750X-48P-L, 3750X-48P-S, 3750X-48T-E, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S.
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