
HPE J9286B Gegevensblad

HPE X242 10G SFP+ NAAR SFP+ 10M DIRECT BEVESTIGDE KOPERKABEL

J9286B

J9286B HP X242 10G SFP+ naar SFP+ 10 m Direct Attach koperen kabel

HPE DAC J9286B 10GbE SFP+ naar SFP+ 10 m Direct Attach koperen kabel - 10 Gigabit Ethernet, 100 Ohm kabel met

Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) connectoren permanent bevestigd aan elk uiteinde. Het wordt gebruikt voor

HPE-switches, HPE BladeSystem-interconnects, opslagschijfsystemen, ProLiant-server.

Technische informatie

Kabellengte: 10 meter. 

Connector op eerste uiteinde: 1 x SFP+ mannelijk 

Netwerkconnector op Second End: 1 x SFP+ male 

Netwerkgeleider: koper 

Ondersteund apparaat: netwerkapparaat 

Fysieke eigenschappen



Gewicht (bij benadering): 0,65 kg

Compatibiliteit

HPE X242 SFP+ SFP+ Direct Attach-kabels

Aruba 3800 Switch-serie

HPE Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-poorts module

HPE Virtual Connect Flex-10/10D-module voor c-Class BladeSystem

HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8-module

HPE 6120XG bladschakelaar

HPE Ethernet 10Gb 2-poorts 562SFP+ adapter

HPE 3PAR StoreServ 7000-opslag

HPE 3PAR StoreServ 7450-opslag

HPE 3PAR StoreServ 10000 opslag

HPE 3500 en 3500 yl Switch-serie

HP 6600 Switch-serie

HPE 8200 zl Switch-serie

HP NC550SFP 10GbE serveradapter met twee poorten

HP 2910 al Switch-serie

HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet-module voor c-Class BladeSystem

HP FlexFabric 10Gb 2-poorts 554FLR-SFP+ adapter

HP NC523SFP 10 Gb serveradapter met 2 poorten

HP NC552SFP 10 Gb 2-poorts Ethernet-serveradapter
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