
HPE JD096C Gegevensblad

HPE JD096C X240 10G SFP+ naar SFP+ 1,2 m directe koperen kabel

JD096C

HPE JD096C X240 10G SFP+ naar SFP+ 1,2 m directe koperen kabel

Specificaties

Connectortype: SFP+ naar SFP+

Maximale gegevenssnelheid: 10 Gbps

Minimale buigradius: 23 mm

Draad AWG: 30AWG

Kabellengte: 1,2 m (3,93 ft)

Materiaal mantel: PVC (OFNR)

Temperatuur: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)

Protocollen: 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Compatibiliteit

De HPE JD096C wordt ondersteund op een breed scala aan HPE-apparatuur.

HPE H3C 5820

HPE H3C 7900

HPE H3C 7500

HPE H3C 5500EI



HPE H3C 5830

HPE H3C 12900

HPE H3C 5500 HI

HPE H3C 12500

HPE H3C 5930

HPE H3C 5700

HPE H3C MSR4000

HPE H3C 11900

HPE H3C 5900

HPE H3C 5800

HPE H3C 10500

Deze nieuwe in de fabriek verzegelde HP JD096C wordt gedekt door GenuineModules.com 1 jaar garantie. We proberen

je bestelling altijd dezelfde dag te verzenden, en zullen hetzelfde doen op deze HP JD096C. Gegarandeerd de beste prijs

op internet - als u de JD096C voor minder vindt, laat het ons weten en we zullen ons best doen om de prijs te

verbeteren.

Koop nu
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