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Mellanox MC220731V-050 actieve glasvezelkabel, VPI, tot 56Gb/s, QSFP, 50m

MC220731V-050

Mellanox 56Gb/s QSFP+ actieve optische kabel

Mellanox MC220731V is een familie van VCSEL-gebaseerde (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) QSFP+ actieve

optische kabel (AOC) ontworpen voor gebruik in 40GbE Ethernet en 56Gb/s Virtual Port Interconnect (VPI) systemen.

Deze familie van AOC's biedt een hoge poortdichtheid en configureerbaarheid, evenals een groter bereik dan passieve

koperen kabels in datacenters. Aangezien de AOC hot-pluggable is, is hij eenvoudig te installeren en te vervangen.

De MC220731V-familie heeft een standaard SFF-8685-compatibele QSFP+-poort aan de elektrische kant naar het

hostsysteem. 

MC220731V AOC's bevatten vier multi-mode fibers (MMF) optische transceivers per uiteinde, elk werkend met

datasnelheden tot 14.0625Gb/s. De zenders hebben ingangsequalizers die de signaalverzwakking over de host-PCB

compenseren, en de ontvangers hebben een programmeerbare uitgangsamplitude en pre-emphasis.



Strenge productietesten zorgen voor de beste out-of-the-box installatie-ervaring, prestaties en duurzaamheid.

Hoogtepunten

Tot 56Gb/s datasnelheid

1W maximaal stroomverbruik

Voldoet aan SFF-8685 en SFF-8436

Bedrijfstemperatuur van 0-70°C

3.3V voeding

BER beter dan 1E-15

Hot-pluggable

Tot 100 meter lang

Standaard multimode glasvezel

RoHS-conformiteit

Plenum beoordeeld (OFNP)

Bezoek de onderstaande Mellanox-website voor meer specificaties van deze MC220731V-050:

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/PB_MC220731V-xxx_56Gbps_QSFP+_AOC.pdf

Koop nu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://nl.genuinemodules.com/mc220731v-050
http://www.tcpdf.org

