
Intel PWLA8391GT Gegevensblad

Intel PRO/1000 GT desktopadapter, RJ45, 10/100/1000, PCI, 82541

PWLA8391GT

Nu kunt u de systeemprestaties maximaliseren en de productiviteit van eindgebruikers verhogen voor reguliere pc's

met de nieuwe Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter PWLA8391GT. De desktops van vandaag worden belast met

toepassingen met een hoge bandbreedte, waaronder spraak, data, streaming video, videoconferenties en

langeafstandsopslagnetwerken. Dankzij de gigabit bandbreedte van de milieuvriendelijke Intel PRO/1000 GT Desktop

Adapter kunnen deze netwerktoepassingen snel werken en is er nog voldoende stroom beschikbaar.

Specificaties

Productnaam: Intel PRO/1000 GT desktopadapter

Productcode: PWLA8391GT, PWLA8391GTBLK

Connectoren: RJ-45

IEEE-standaarden/netwerktopologie: 10/100/1000BASE-T

Bedrading: Cat-5, 4 paar

Kabelafstand: 100m

Ondersteunde datasnelheid(en) per poort: 10/100/1000 Mbps

Bustype: PCI 2.3 32 bit 

Bussnelheid (MHz): 33/66

Intern geheugen: 128 KB

Interruptniveaus: INTA

IEEE-ondersteuning: 802.2 en 802.3ab



Hardwarecertificeringen: FCC Klasse B, CE, BSMI B, VCCI B

Gegevensoverdrachtmodus: Bus-master DMA

Controller-processor: Intel 82541PI

Typisch stroomverbruik: 800mA bij +5V DC

Bedrijfstemperatuur: 32 °F (0,0 °C) tot 131 °F (55,0 °C)

Bedrijfsvochtigheid: 85% bij +55° C

Systeemvereisten (geen software inbegrepen)

Linux 2.2.5 of hoger

Microsoft DOS, Microsoft Windows 2000/NT4.0

Microsoft Windows 98 Tweede editie / Windows ME

Microsoft Windows XP

Novell NetWare 4.2

Novell NetWare 5.1

Novell NetWare 6

Bezoek onderstaande Intel-website voor meer specificaties van deze Intel PRO/1000 GT desktopadapter PWLA8391GT.

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/devices-systems/desktops/intel-pro-1000-gt-desktop-

adapter-datasheet.html

Koop nu
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