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Ericsson RDH 102 65/3 10GBASE-LR 1310nm 10km SFP+ Transceiver Module
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Ericsson RDH 102 65/3 10GBASE-LR 1310nm 10km SFP+ Transceiver Module

Deze Ericsson RDH10265/3 SFP+-transceiver biedt 10GBase-LR-doorvoer tot 10 km via single-mode glasvezel (SMF) met

een golflengte van 1310 nm via een LC-connector. Het kan werken bij temperaturen tussen 0 en 70C. De transceivers

voldoen aan de Multi-Source Agreement (MSA)-normen voor een naadloze netwerkintegratie. Extra productkenmerken

zijn onder meer ondersteuning voor digitale optische bewaking (DOM), die toegang geeft tot real-time

bedrijfsparameters. Deze zendontvanger voldoet aan de Trade Agreements Act (TAA).

Specificaties

Fabrikant: Ericsson

Onderdeelnummer(s): RDH10265/3, RDH 102 65/3

Formuliertype: SFP+

Type zendontvanger: LR

Bereik: 10 km

Aansluiting: LC

Golflengte: 1310nm

Media: SMF

Snelheid Beschrijving: 10-Gigabit

Omgeving: 0 tot 70C

Snelheid: 10GBase

VONNIS: VONNIS
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