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Ericsson RDH10275/2 25GBASE-LR Lite SFP28 1310nm 2km DOM Transceiver Module SP-25E-LR-IDFP-EN

RDH10275-2

RDH10275-2 - Originele Ericsson RDH10275/2 25GBASE-LR Lite SFP28 1310nm 2km DOM Transceiver Module SP-25E-LR-

IDFP-EN

Functies

Ondersteuning van CPRI draadloze en 25GBASE-LR-applicatie

Ondersteuning voor multi-rate voor zowel 10Gps als 25Gbps

Tot 2km transmissie op SMF

1310nm FP laser en PIN-ontvanger

SFI snelle elektrische interface

2-draads interface met geïntegreerde digitale diagnosebewaking

SFP+ MSA-pakket met duplex LC-connector

Enkele +3.3V voeding

Stroomverbruik lager dan 1,2 W

Temperatuur bedrijfskast: -40~+85°C

Specificaties

Fabrikant: Ericsson

Onderdeelnummer: RDH10275/2

MPN: SP-25E-LR-IDFP-EN

Vormfactor: 25G LR Lite



Gegevenssnelheid: 25,78125 Gb/s

Zender: FP

Ontvanger: pincode

Golflengte (nm): 1310

Bereik (km): 2

Temperatuurbereik: industrieel
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