
H3C SFP-FC-8G-SW-MM850 Gegevensblad

H3C 8G Fibre Channel SFP+ optische transceivermodule (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)

SFP-FC-8G-SW-MM850

De H3C SFP-FC-8G-SW-MM850 is een SFP+ (Small Form Factor Pluggable) transceiver die werkt via duplex multimode

glasvezel. Deze transceiver gebruikt VSCEL-laserzender van topkwaliteit met een nominale golflengte van 850 nm. Het

ondersteunt DDM / DOM optische diagnostiek, met diagnostische informatie over de huidige bedrijfsomstandigheden.

De H3C SFP-FC-8G-SW-MM850 werkt in het standaard temperatuurbereik van 0°-70°C en heeft een duplex LC-interface.

De SFP+ ondersteunt een datasnelheid van 2,125 tot 8,5 Gbps en toepassingen als 8G Fibre Channel (8,5 Gbps), 4G

Fibre Channel (4,25 Gbps) en 2G Fibre Channel (2,125 Gbps). 

Specificaties

Vormfactor: SFP+

Maximale gegevenssnelheid: 8,5 Gbps

Golflengte: 850nm

Maximale kabelafstand: 150 m bij 8,5 Gbps

Aansluiting: LC-duplex

Optische componenten: VCSEL 850nm

Media: MMF

DOM-ondersteuning: Ja

TX-vermogen: -6~-1dBm

Gevoeligheid ontvanger: <-11.1dBm

Commercieel temperatuurbereik: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)



Protocollen: MSA-compatibel
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