
Intel XLDACBL3 Gegevensblad

Intel Ethernet QSFP+ Twinax koperen kabel, 3 m passieve kabel voor directe bevestiging

XLDACBL3

Intel biedt Intel Ethernet QSFP+ passieve koperkabels voor klanten die Intel Ethernet Converged Network Adapters

(Intel Ethernet CNA) willen gebruiken met een QSFP+ direct-attach-kabel. Intel Ethernet Converged Network Adapters

met QSFP+ connectiviteit leveren bewezen, betrouwbare oplossingen voor implementaties van high-density Ethernet

voor verenigde 10 GbE netwerkverbindingen. Deze QSFP+-adapters maken gebruik van de nieuwste PCI Express*

v3.0-bustechnologie voor maximale bandbreedte en spelen in op de toenemende mogelijkheden van de nieuwste op de

Intel Xeon-processors gebaseerde E5- en E7-platforms.

Intel Ethernet QSFP+ Twinaxial-kabels zijn 40GBASE-CR4 802.3ba-gekwalificeerde passieve koperen kabels die prestaties

van de volgende generatie bieden door vier 10 Gb/s SFP+-kanalen te combineren in één betaalbaar, high-density

QSFP+-pakket.

Specificaties

Productcode: XLDACBL3

Beschrijving: Ethernet QSFP+ kabels 40GbE direct attach passieve koperen kabels

Connectoruiteinde A: QSFP+ 

Connectoruiteinde B: QSFP+



Kabellengte: 3m (9.84ft)

Materiaal mantel: PVC (OFNR)

Maximale gegevenssnelheid: 40 Gbps

Minimale buigradius: 35 mm

Draad AWG: 30AWG

Temperatuur: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)

Protocollen: 40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Ga voor meer specificaties van deze Intel Ethernet QSFP+ passieve koperen kabel XLDACBL3 naar de onderstaande Intel-

website.

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/optics-cables/ethernet-qsfp-cables-

brief.html
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